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スター トアップガイド 

プリンタのじットアップと曰常使用においで必要な薑本情報を記載しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいる「ユーザーズガイド」をご覧ください。 



EPSON 


1本機の紹介 


2プリンタの準備 


3 Windows での 

セツトアップと印刷手順 


4 Macintosh での 

セツトアップと印刷手順 


5使用可能な用紙と給紙/排紙 


0困ったときは 


7巧録 


本書は、プリンタの近くに置いてごミ舌用ください。 



当社は国際エネ ルギースター プロ 
グラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネ ルギースター プ□グ 
ラムの昼準に適合していると判断 
します。 



この取扱説日月書は70%巧生紙(表紙35 
%)を使用してます。 
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Windows 

① CD - ROM をセツトすると自動的にメニューが表示されます。 

③お使いのプリンタ名をクリックし、[次へ]をクリックします。 


Macintosh 

① CD - ROM をセットすると表示されるフォルダ内のアイコンを 
ダブルクリックします。 



【口が PS0H, じ IWIMW - - LL^ 

ぷ琴阵一脚獲)クリツろ 


冷 



C ④ クリ ック') 

回 


活用ガイドを 
見るには 

活用ガイドは、同捆の 
EPSON プリンタソフ 
トウエア CD - ROM に収 
録されています。 CD - 
ROM をコンピュータ 
にセツトして、次の手 
順で起動してください。 


マニュアルの構が 


マニュアルが外の情報 


本製品には、次の4種類のマニュアルが添がされています。本製品をお使いにな 
る状ミ兄に合わせて、それぞれのマニュアルをご活用ください。 


参はじめにお読みください 

同捆品や保護材の情報を記載しています。本製品を使い始める前に、必ずお読 
みください。 

•スタートアップガイド（本書） 

本製品を使い始めるためのセットアップ作業と、日常の基本的な操作方法を説 
明しています。また、「困ったときは」では、代表的なトラブルとその解み方 
:ちを么。イ 1'" して'ま寸 

お買い上げ後のセットアップ、または設置場所を移動したり、改めてお使い始 
めになる場合などにお読みください。 


参 ユーザーズ ガイド 

本製品のすべての機能をお使いいただくための情報を記 
載しています。本ガイドは、添がの CD - ROM に PDF ファ 
イルとして収録されています。 

参ミ舌用ガイド 

知っておくと便利な情報を分かりやすく説明しています。 
本ガイドは、添がの CD - ROM から呼び出すことができる、 
プ□グラム形式でご提供しています。 




その他、インターネットやサポートセンター、パソコンスクールなど、さまざ 
まなおでお客様への情報提供とお手伝いを行っております。詳しくは、巻末の 
「サービス-サポートのご案内」をご覧ください。 

こんなに便利な使い方！ 

使い方を少し工夫することで用紙を節約したり、巧刷スピードを速めることが 
できます。また、 EP 刷ミスをなくすこともできます。そんなお得な情報を「活 
用ガイド」でご案内しています。 

用紙を有効に使いたい 

1ページに4ページ分のデータを縮小して巧刷すれば、使う用紙の枚数は1/4 
になります。文字の多いデータや、とりあえず巧刷してみたいとき、そして 
用紙を節約したいときにお奨めの機能を紹介しています。 

ED 刷 S スをな< したい 

巧刷実行する前に、巧刷プレビューで巧刷結果を画面で見る、あるいはプリ 
ンタドライバの設定を確認する。そんな少しの労力で巧刷ミスが防げる、チ 
エックポイントを紹介しています。 

瓶大-縮小をプリンタでしたい 

たとえば、 A 3 のデータを A 4 サイズに縮ルして巧刷する、または八ガキサイ 
ズのデータを B 5 にお大して巧刷することができます。コピー機で拡大/縮ル 
するより安く、手輕に巧刷してみましょう。 

で書と7—クを重ねで ED 刷したい 

ビジネス文書には欠かせない「重要」や「回覧」、「外秘」といったスタンプを 
巧刷データ上に重ねて出力すれば、あとでゴム巧を押したり手書きをしたり 
する手間が省けます。 

是非、一度ご覧< ださい 

































































もくじは 4 ページにあります 


ま全にお使いいただくために 


安を上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書および 
製品に添付されております取扱説明書をお読み<ださい。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるようじ、手 
元に置いてお使いください。 


記号の意巧 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止するためじ、危険を伴う操作•お取り扱いじついて、次の記号で警告表示 
を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想をされる内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 

Q 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

雜 

この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

戀 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。 


處 



0 

0 



A 言口 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しない 
でください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がしないでください。 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないで 
ください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜き、販売店ま 
たはェプソンの修理窓口にご相談ください。 


通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込 
んだり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


取扱説巧書で指示されている W 外の分解は行わないでください。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ-を着器の異常加熱-高圧部で 
の感電などの事故のおそれがあります。 


電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま使用しない 
• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでください。 

感電の原因となります。 
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A 警告 

0 

電源ケーブルのたこ足配線、テーブルタツプやコンピュータなどの 
裏側にある補助電源への巧続はしないでください。 

発熱による义災や感電のおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

0 

添付されている電源ケーブル W かの電源ケーブルは使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

0 

破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご 
相談ください。 

0 

ET 力ートリツジを、义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。また、使用 
済みの ET 力ートリッジは回収しておりますのでご協力をお願いし 
ます。 


A 注意 

0 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

ET カートリッジは子供の手の届く場所に保管しないでください。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 

感電-义災の危険があります。 

0 

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで 
ください。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、 
壊れたりしてけがをする危険があります。 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険があります。 
々のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
•じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から 20 cm じ(上のすき間をあけてくださ 
し、。また、毛布やテーブルクロスのような布はかけないでください。 
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么江意 

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコン 
セントから巧いてください。 


各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている W かの配 
線をしないでください。 

配線を誤ると、义災の危険があります。 


本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差し 
しないでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 


電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って 
巧いてください。 

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、义災や感電の原 
因となることがあります。 


電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧 
と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プ 
ラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となる 
おそれがあります。 

本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線をかしたことを確認してから行ってください。 


インターフエイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必 
ず本機の電源スイッチをオフにして、電源ケーブルを巧いてから 
行ってください。 

感電の原因となることがあります。 

オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないで<ださ 
い。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取巧説明書の指示に 
従って、正しく装着してください。 


么江忌 


0 

0 


紙詰まりのが態でが置しないで< ださい。 

定着器が加熱し、発煙-発义の原因となります。 


使用中に、プリンタカバーを開けたと 
きは定着器部分に触れないでくださ 
い。 

内部は高温（約200度(下）になって 
いるため、义傷のおそれがあります。 



0 

0 


電源お乂時および印刷中は、挪紙ローラ部に指を近付けないでくだ 
さい。 

指が排紙口ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙 
は、完全に排紙されてから手に取ってください。 


注意ラベルが貼ってあるカパーは、絶 
巧に開けないでください。 

カバー内部では、不可視レーザー光が 
放射されています。カバーを開けると、 
人体に有害となるおそれがあります。 
通常の操作でご使用いただく場合は、 
レーザー光の漏れるム、配はありませ 
ん。 



0 印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 
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プリンタの準備 

プリンタを設置する . 

設置上のごを意 . 

設置乂ぺース . 

移動時のごを意 . 

電源ケーブルを接続する . 

用紙トレイに用紙をじットする 
動作の確認をする . 

電源のオン . 

電源のオフ . 

コンピュータと接続する . 

パラレルインターフェイスケーブルの接続 
US 目インターフェイスケーブルの接続 ...... 


Windows でのセツトアツフと 
印刷手順 

じットアップ . 16 

システム条件の磕認 . 16 

コンピュータと直接接続したプリンタのセット 

7、ソプ . 17 

Windows のプリンタ共有機能を使用したネット 

ワークプリンタのセットアップ . 19 

ステータスシートの印!刷 . 20 

曰常の操作 . 22 

印刷の手順 . 22 

プリンタや印刷の状態を見る . 24 

巧刷の中止方法 . 25 
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しよラ . 37 
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本書中の 7 —ク、画面、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマー 
クががいている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧が 
あります。 

# 


ポイント 

用語*1 


ぶ 

掲載画面について 

• 本書の画面は実際の画面とを少異なる場合があります。また、 0 S の違いや使用環境 
によっても異なる画面となる場合がありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画励ま、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 

「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 
り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し 
なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必 
ずお守りいただきたい内容を示しています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説明を記載していることを示しています。 
関連した内容の参照ページを示しています。 


スタートアップガイドの使い方 

本書は、プリンタのセツトアップから日常操作における基本的な情報について記載し 
ています。 

W 下の手順で読み進めて<ださい。 


Q 本機の概要を理解しましよラ。 

とす本書6ページ「本機の紹介」 

0プリンタ本体のじットアップをしましよラ。 

とす本書9ページ「プリンタの準備」 

0プリンタを使えるよラにするためのソフトウェアをインストールしましよラ。 

分 Windows :本書16ぺージ「セ、ソトアップ」 

な Macintosh :本書26ぺージ「セットアップ」 

Q 使用でさる用紙や給紙ちまなどについで理解しましよラ。 

な 本書33ページ「使用可能な用紙と給紙/排紙」 

0 曰常操作の薑本を巧りましよラ。 

とす Windows :本書22ぺージ「日常の操作」 

な Macintosh :本書30ぺージ「日常の操作」 

プリンタドライバの詳細な機能説明は、ユーザーズガイドに D - R 0 M 版）に掲載して 
います。 W 下のページを参照して、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）を活用してくだ 
さい。 

とす本書51ページ「電子マニュアルの見方」 

この他に、困ったときの対処方まについても掲載しています。必要に応じてお読みく 
ださい。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）に 
掲載しています。ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）も合わせてご覧ください。 


® 本書は Windows や MacOS (Macintosh 用）が搭載された コン ピユータの基本 
的な知識があることを前提に記載しています。 コン ピユータや OS (オペレー 
ポイント ティングシステム） に関する内容は、それらに添付されている取扱説明書や OS 

に搭載されているヘルプをご覧ください。 
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参本機の特長 . 

♦各部のち称と働き 


•高速印刷を実現 

高速エンジンに、八イパフォーマンスコント□ーラを組み合わせ、さらにパラレルイ 
ンターフェイスの EEE 1284 モードや USB インターフェイス対応じより 
16 PPIVr 2 の印字速度を実現しています。 

ECP : (Extended Capability Port) パラレルインターフェイスの拡張仕様の1つ。 

で PPM 二 Pages Per Minute [1 分間に目 P 刷できる用紙 （ A4 サイズ紙/連続印刷時）の枚数] 

参 USB インターフェイス対応 

Windows 98/ Me / 2000 / XP や Macintosh でご利用いただける USB インターフェイ 
スを使ってプリンタとコンピュータを接続できます。 

♦さまざまな用紙サイズ、用紙種類に対応 

八ガ车やを種封筒、さらに不を形紙爆大216 X 356mm) までさまざまな種類の用 
紙への印刷が可能です（巧刷領域は用紙の端から 5nnm を除いた範囲）。 

•従来のエプソン製ページプリンタの機能を継承 

従来のエプソン製モノク□ページプリンタがサポートしていた機能を継承していま 
す。 

• インターフェイス自動切り替え機能。 

• トナーセーブ 機能 

• 国際エネルギースタープ□グラムに対応した省電力設計。 

参各種ユーティリティを添付 

コンピュータ上からプリンタの状態を監視できる EPSON プリンタウィンドウ！3 
( Windows / Macintosh 対応）、またパーコードの作ぶが簡単にできる EPSON バー〕一 
ドフォント （ Windows 対応）を標準添がしています。 

•地球環境に配慮した設計 

オゾンの発生が非常(こ少なく巧えられているため、作業環境を快適に保つことができ、 
地球環境の保存に貢献します。また、印刷に使用するトナーカートリッジ作 T カート 
リッジ）と感光体ユニットを分離しているので、最後まで無駄なくお使いいただけま 
す。 


本機の紹介 


ここでは本製品の特長や、各部のを称と働きについて説明しています。 


本機の特長 


本機は、 ESC / PaqeS プリンタ です。双方向通信が可能なコンピュータじ接続して 
使用してください。本機の特長は W 下の通りです。 

独自の高速データ処理•圧縮転送技術を使用し、コンピュータ側でプリンタの状態を密に監視し制御するプ 
リンタのこと。 

参 SOOdpi で印刷巧能 

標準解像度600づが1で印刷できます。 

dpi : (dots per inch) 25.4mm (1 インチ）あたりの目 P 刷ド、ソト数。目 P 刷の細密度を表す単位。 
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各部のち赖と働き 


前面/右側面 



⑥排紙トレイ 


⑤パネルランプ 


④用紙ガイド 
③用紙トレイ 


①ラツチ 

トナー交換などで上カバーを開けるときに操作します。 


②[電源]スイッチ 

r I 」側を押すと電源が入ります。「〇」側を押すと電源が切れます。 

⑤用紙トレイ 

用紙をセットするトレイです（給紙装置）。 


④用紙ガイド 

セツトした用紙の幅に合わせます。 

⑥パネルランプ 

プリンタの状態を表示します。詳細はじ(下のページを参照して<ださい。 
とす本書8ページ「パネルランプ」 


⑥排紙トレイ 

排紙された用紙を保持します。印刷するときに、開いて使用します。 


内部 


①定着器 



① 定着器 

用紙にトナーを固着させる装置です。プリンタを使用すると、を着器部分は高温（約 
200度）になりますので絶対に手を触れないでください。义傷の原因になります。 

② ET カートリッジ 

印刷用トナーの入ったカートリッジです。 

⑤感光体ユニット 

ドラムの感光部分にトナーをが着させ、巧刷画像を形成する装置です。 
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背面/左側面 



① パラレルインターフェイスコネクタ 

コンピュータとパラレルインターフェイスで接続するコネクタです。 

② US 巳インターフェイスコネクタ 

コンピュータと USB インターフェイスで接続するコネクタです。 

⑤ AC インレット 

電源ケーブルの差し込み□です。 

④排紙切り誓えレバー 

印刷面を下（フェイスダウン）に向けて排紙する通常の経路と巧刷面を上（フェイス 
アップ）に向けて後方へ排紙する経路を切り替えます。巧刷面を上に向けて排紙する 
には、オプションのフェイスアップトレイが必要です。 
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パネルランプ 

をランプの状態によってエラーの状ミ兄がある程度把握できます。 



印刷可ランプ 
(緑） 

エラー ランプ 

(ホ） 

プリンタの状態 

消灯 

消灯 

電源オフ 

点灯 

消灯 

印刷可能 

点滅 

消灯 

ウォーミングアップまたはデータ受信中 

消灯 

点滅 

復帰可能なエラー（用紙なしなど、エラー状態を解除して正常な状態に 
復帰させることができます。） 

点滅 

点灯 

プ□トコルエラー(電源をオフにして、再度オンにしてください。） 

消灯 

点灯 

サービスコールエラー（電源をオフにして、しばらくたってから再度才 
ンにして<ださい。正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保 
守契約をされている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□ま 
で連絡ください。エプソンの修理窓□についての詳細は「保守サービス」 
の項を参照して < ださい。） 

点滅 

(緑と赤がミ 

1 

点滅 

ミ互に点滅） 

1 



















プリンタの準備 

プリンタを使用する前の準備について説明します。プリンタ本体のセツトアップは本 
章の説明の順番に従って行って< ださい。 


参プリンタを設置する . 9 

•電源ケーブルを}妾続する . 11 

参用紙トレイに用紙をセツトする . 11 

•動作の確認をする . 12 

参コンピュータと接続する . 13 


プリンタを設置する 

プリンタを捆包箱から取り化し、保護材の取り外しが終了したら、プリンタを設置し 
ます。すべての保護材が取り外されたことを確認してから設置作業を行ってください。 


設置上のご注意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

「水平で安をした場所"!風通しの良い場所1次の気温と湿度の場戸斤 



本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると 
動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。 

r 直射日光の当たる場所"!ホコリや塵の多い場所1温度変化の激しい場所 I 湿度変化の激しい場所1 



义気のある場所水に濡れやすい場所揮発性物質のある場所冷暖房機具に近い場所 



震動のある場所 加湿器に近い場所 



テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処埋装置 
等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は 
発信しております。近くのテレビ.ラジオに雑音を与えることがあります。 

また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットな 
どを使用して、静電気の発生を防いでください。 
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設置スペース 

用紙や ET カートリッジなどが巧換しやすいように、下國のスペースを磕保してくださ 
い。 
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本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プリン 
夕底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響をぶぼします。 


必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るよ 


うに設置してくださし、。 


次に、電源ケーブルを接続します。 


移動時のご注意 

本機の移動は、水平に持ち上げた状態で行ってください。 


(?) 

ポイント 


本機を離れた場所に運搬する場合は、必下のぺージを参照してください。 
ユーザーズガイド （CD-ROM 版）223ぺージ「プリンタの輸送と移動」 





























































電源ケーブルを}妄続する 


続いて電源ケーブルをプリンタと電源（コンセント）じ接続します。 


么江思 


必下のぺージを参照の上、正しくお取り扱いくださし、。 
本書1ぺージ「安全にお使いいただくために」 


0 [電源]スイツチびオフ（〇)になつでいることを確認します。 



Q プリンタ幫面の AC インレツトに電源ケーブルを差し込みます。 



0 AC 100 V の〕ンじントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。 



W 上で電源ケーブルの接続は終了です。 次に、 用紙トレイに用紙をセットします。 


用紙トレイに用紙をセツトする 

次に、用紙トレイに用紙をセットします。 


ポイント 


印刷できる用紙の概要は、じ TF のページを参照してください。 

とす本書33ページ「使用可能な用紙と給紙/排紙」 

また、用紙の詳細な説明は、じ(下のページを参照してください。 

とすューザーズガイド （CD-ROM 版）9ぺージ「使用可能な用紙と給紙/排紙」 


0用紙トレイを開き、ち側の用紙ガイドをつまんで（□ックを解除しで)、外側へすらし 
ます。 



Q 用紙を縦長にじットし、用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 
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ポイント 


. 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大180枚谱通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数に角マー 
ク表示）を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


0排紙トレイを開けます。 



じ(上で用紙トレイへの用紙のセットは終了です。次に、プリンタ本体の動作確認をし 
ます。 
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動作の確認をする 

付属品の取りがけと電源への接続が終わったら、プリンタに異常がないかを磕認する 
ために、電源のオン/オフを行ってください。 


電源のオン 


プリンタの左側にある[電源]スイッチのオン（ I )側を押します。 



電源をオンにすると、プリンタの印刷巧ランプ（緑色）が点滅から点なに変わります。 


(?) 

ポイント 


プリンタがウォーミングアップするため、印刷可能な状態になるまで多少時間 
(約21秒）がかかります。 











電源のオフ 

[電源]スイ、ソチのオフ（〇 ) 側を押します。 



@ 

ポイント 


々の場合は、[電源]スイッチをオフにしないでくださし、。 
• 電源オンの後、印刷可ランプが点灯するまでの間 
. 印刷可ランプが点滅中 
• 印刷中 



• プリンタの電源をオフにした場合、30秒必上経過するまで再び電源をオンに 
しないでくださし、。電源を続けてオフ/オンすると故障の原因となります。 

• 印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフエイスケーブルが外れ 
たりした場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたり 
ケーブルを接続してもその後の動作のイ呆証はできません。このような場合 
は、コンピュータから印刷を中止するか、コンピュータまたはプリンタを再 
起動して印刷をやり直してください。印刷の中止方法は、じ TF のページを参 
照してください。 

z^Windows :本書25ぺージ「印刷の中止方ま」 

分 Macintosh :本書32ぺージ「印刷の中止方法」 


W 上でプリンタ本体の動作確認は終了です。次に、プリンタをコンピュータと接続し 
ます。 


コンピュータと接続する 

プリンタ単体での動作磕認が終了したら、次にコンピュータと接続します。本製品に 
は、コンピュータとの接続用に次のインターフェイスが標準搭載されています。 

• パラレルインターフェイス 
• US 目インターフェイス （USB 1.1) 

接続用ケーブルはお使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本製品には 
同捆されていません。 W 下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い 
求めください。 


パラレルインターフェイスケーカレのお続 

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 
コンピュータじよって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用い 
ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです （2002 年7月現在)。 


メーカー 

機種 

接続ケーブル 

EPSON 、 

IBM 、 富±通、東ち、他各社 

DOS / V 仕様機 

PRCB 4 N 

NEC 


PC -98 NX シリーズ 




PC -9821 シリー ズ *1 
(八ーフピ、ソチ 36 ピン） 

PRCB 5 N 


双方向通信機能を搭載した機種のみ。ただし 、 Windows NT 4.0 /2000/ XP ではお使いいただけません。 


(?) 

ポイント 


• 双方向通信機能のない NEC PC -98 およびその互換機とは接続できません。 

• 推奨ケーブル必外のケーブル、プリンタ切替機、 LAN - パラレル変換機、ソフト 
ウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コン 
ピユータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が 
正常にできなし、場合があります。 
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コンピュータとの接続手順はじ(下の通りです。 


0プリンタの電源をオフにします。 

Q プリンタにパラレルインターフェイスケーフルを接続します。 

インターフェイスケーブルの一方の端をプリンタ背面のパラレルインターフェイスコ 
ネクタに差し込み、上下の固を金具で固をします。 

パラレルインターフェイ 



0ケーブルのちラー方のコネクタをコンピュータに接続します。 

コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。 

W 上でコンピュータとの接続は終了です。次に、コンピュータにプリンタソフトウェ 
アをインストールします。 

とす本書16ページ「セツトアップ」 
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USB インターフェイスケーブルの}妾続 

US 巨インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は 、 u 
下のオプションのケーブルを使用してください （2002 年7月現在)。 

• EPSON US 巨クーフリレ（型番： USBCB 2) 


0 S およびコンピュータの条件 

本機を USB ケーブルで接続するための条件は、 W 下の通りです。 


Macintosh 

Apple せにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS の組み合 
わせによるシステム。 

Windows 

た>(下の条件をすべて満たしている必要がありまず。 

.US 己に対応していて、コンピュータメーカーにより US 己ポートの動作が保証さ 
れているコンピュータ 

.Windows 98/Me/ 2000 /XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購 
入時、すでに Windows 98/Me/ 2000 /XP がインストールされているコン 
ピュータ）または Windows 98がプレインストールされていて Windows Me/ 
2000 /XP にアップグレードしたコンピュータ 


• USB にが応したコンピユータであるか確認するには： 

① [マイコンピユータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。 

② [デバイスマネージャ]タブ （ Windows 200 CVXP では[ハードウエア]タブ 
の[デバイスマネージャ])をクリックします。 

③ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] (Windows 200 (VXP では [USB 
(Universal Serial Bus ) コントローラ])の下に、 USB のホストコントローラ 
と [USB ルートハブ]が表示されていることを確認します。表示されていれ 
ば、 USB にが応したコンピュータです。 



確認します 


• Windows 95/ NT 4.0 ではご使用になれません。 

• コンピユータの USB ポートに関しては、コンピユータメ ーカーにお問い合わ 
せくださし、。 

• パラレルインターフェイスの機能である EPSON プリンタポートおよび DMA 
転送は、 USB ケーブル接続時はご利用いただけません。 





























USB ケーブルの接続 

コンピュータとの接続手順はじ(下の通りです。 

Q プリンタの電源をオフにします。 

Q プリンタに US 己ケーブルを接続します。 

USB ケーブルのコネクタは、プリンタ側とコンピュータ側では形状が異なります。ル 
さいコネクタがプリンタ用です。 



0ケーブルのちラー方のコネクタを、コンピュータの US 己コネクタに差し込みます。 

コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書をお読みください。 


ポイント 


US 巳ハブ （ HU 巳：複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続 
する場合は、コンピユータに直接接続された1段目の US 巳ハブに接続してご 
使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安 
走:になるものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポート 
に直接接続してください。 


W 上でコンピュータとの接続は終了です。次に、コンピュータにプリンタソフトウェ 
アをインストールします。 

分 Windows :本書16ぺージ「セ、ソトアップ」 

とす Macintosh :本書26ページ「セツトアップ」 
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Windows でのセットアップと印刷手順 

ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説 
明しています。 


•セットアップ . 16 

参 ステー タス シー トの印刷 . 20 

参曰常の操作 . 22 


16 — Windows でのセツトアップと印刷手順 


セツトアップ 


ここでは、プリンタドライバやプリンタ監視ユーティリティ 「 EPSON プリンタウィン 
ドウ！3」などのプリンタソフトウエアのインス I -ールじついて説明します。 

® . EPSON プリンタウィンドウには、プリンタドライバと同時にコンピュータに 
インストールされます。 EPSON プリンタウィンドウ！3を単独でインストー 
ポィント ルしたり、削除することはできません。 

• OS に登録するコンピュータ名は、々の点にを意して化ず設をしてくださぃ。 

• OS が禁止してぃる文字をコンピュータ名に使用しなぃでくださぃ。 

• プリンタを共有してぃる場合、固有のコンピュータ名にしてくださぃ。 

.Windows XP の リモートデスクトップ機能 を利用して、移動先のコンピュー 
夕に直接接続されたプリンタへ印刷する ことはできません。 EPSON プリン 
タウィンドウにに通信エラーが発生します。 

移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコン 
ピュータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセスし、操作するこ 
とができる機能 


システム条件の確認 

本機は双方向通信機能をサポートし 、 Windows 95/98/ Me/NT 4.0 /2000/ XP が動作 
する D 0 S / V 仕様機あるいは NEC PC -98 シリーズの〕ンピユータと接続してお使いく 
ださい。使用する八ードウエアおよびシステムの最低条件は下の通りです。 


OS*i 

Windows 

95/98 

Windows 

Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 

2000 

Windows 

XP 

CPU 

Pentium® 

(133MHzJ ： i±) 

Pentiu が 
(150MHz J ： i±) 

Pentium® 

(133MHz J ： i±) 

Pentium® 

(166MHz と_^ 上） 

Pentium® 
(300MHz 上） 

主記憶メモリ 

32 MB 仙 

32MB と_^上 

32MB 上 

64 MB 扯 

に上 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) J ：> (上の解像度 

Super VGA 
(800 X 600) 

じ_^上の解像度 


NEC PC-98 シリーズは、機種によって使用できる OS に制限がある場合があります。 

® 本機を USB 接続で使用する場合は、じ TF の条件をすべて満たしている必要が 

あります。 

ポィント • US 巳にが応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証 
されているコンピュータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされているコンピュータ（購入 
時、すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされているコンピュー 
夕） または Windows 98がプレインストールされていて Windows Me /2000/ 
XP にアップグレードしたコンピュータ 
















コンピュータと直巧巧続したプリンタのセツトアップ 


@ 

ポイント 


.ネットワーク環境で本機を共有する場合は、切下のぺージを参照してください。 
本書19ぺージ「 Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプ 
リンタのセットアップ」 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）68ぺージ「プリンタを共有するには」 
• Windows NT 4.0/2000 の場合は管埋者権限 (Administrators グループ）のあるユー 
ザーとして、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのュー 
ザーとしてログオンする必要があります。 


〇プリンタの電源をオフにします。 



〇 


〕ンピュータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 


(?) 

ポイント 


Windows の起動時に々のような画面が表示された場合は[キャンセル]ボタン 
をクリックしてくださし、。 

く例1 > Windows 98 /Me <例2 > Windows 2000 




巧しい/いドウけのかザド ® CMS 

vww 卜阳!化&かの仇凡ィンスト- al *, 
IPSOH が)000( 

ぶもなる擲ザ；胤が•。かゎ。，ドみ 

インスト叫け;‘««ん^<抑、 

〇の KJI 巧 ewi こイン：I 卜-んか夕 
0’可ホたのな- - V ♦る iwi > s ^ 


クリックします 


•クリックします 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータに t ットします。 

0 下の画面び表示されたら[ドライバ•ユーテイリテイのインス!ル]をクリックし 
で[次へ]をクリックします。 



FMyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 への 
ユーザー登録をお勧めします。 「 MyEPSON 」 に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登録してください。 

上の画面で該当する登録方法を選がすると 、 [MyEPSONj メニユーに 
沿って、インターネツト上から簡単に登録することができます。 
[ MyEPSONj については、じ(下のぺージを参照してください。 

分本書56ぺージ 「「 MyEPSON 」」 


0 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


(?) 

ポイント 


Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、[続行]ボタンをクリッ 
クして、ドライバのインストールを進めてください。 


Windows 95/ NT 4.0 をご利用の場合は、〇へ進んでください。 
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0 次の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設をを行います。 USB 接続をご利用の場合は USB デバイスドラ 
イバのインストールを行います。インストールの手順が自動的に進みます。 




ブリン巧:]ンピュ-如)巧括を鹿5し、ブリン如)を源をた/じしてしはらくも' 
がリンタの巧続先 < ボ-卜)を設ミするためじ 、プリンタを巧まやで 


ネットワ-ク巧撤またはポ-卜の設定を自めで巧ねねい巧合は朦まや 


なま中止 



本製品がネットワーク経由で、イ也のコンピュータに接続されている場合は、 
[ネ矣索中止]ボタンをクリックしてくださし、 


現在お使いのコンピュータ イ也のコンピュータ 本製品 



ネットワーク 
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(?) 

ポイント 


. ©の画面の表示後、約1か経過しても、プリンタの接続が確認できない、あるい 
は印刷先のポートが認識できない場合は、じ(下のような画面が表示されます。 



また 、 Windows XP でプリンタをパラレル接続している場合は、プリンタの 
電源をオンにしてもじ(下のような画面が表示されることがあります。 


み!總ちミ觀ま—貧ケ—カレで製れていねいか、あるいは則のプリン遲敵れてい 
巧爲とプリンタをぉ巧して巧試行]モ如ックしてく粉い。 


に销お子が'…― 


キャンセル I 


このような画面が表示された場合は、プリンタの電源がオンになっている 
か、推奨ケーブルが正しく接続されているかを確認し、[再試行]ボタンを 
クリックしてくださし、。 

• [検索中止]ボタンをクリックすると、じ TF の画面が表示されることがあり 
ます。 [ OK ] ボタンをクリックしてください。 



クリックします 


[ OK ] ボタンをクリックすると0の画面は表示されず、プリンタソフトウエ 
アのインストールが完了します。 


次のよラな画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


表示される画面はご利用の環境によって異なります。これでプリンタソフトウエアの 
インス I -ールは終了です。 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、 Windows を再起動して<ださい。 


(?) 

ポイント 


インストール後にオンラインューザー登録のご案内が表示されることがありま 
す。[閉じる]ボタンをクリックしてウインドウを閉じてください。 


最後にステータスシートを巧刷して、確実にセットアップされたか確認します。 
とす本書20ページ「ステータスシートの巧刷」 






































































Windows のプリンタ共ち機能を使用したネットワークプリンタの 
セットアップ 

ネットワーク上で Windows のプリンタ共有機能を使用すると、コンピュータに接続し 
たプリンタを共有することができます。この機能を使用する場合、プリンタを直接接 
続するコンピュータがプリントサーバの機能をはたします。ネットワーク上の他のコ 
ンピュータ（クライアント）は、このサーバを経由して印刷データをプリンタに送り 
ます。 



ここでは、インストール手順の概要のみを説明します。具体的な設を方まやインストー 
ル手順は W 下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）68ページ「プリンタを共有するには」 

プリントサー/ツ則の設定 

0本機をネットワーク環境で巧有するには、最初にプリントサーパにプリンタドライバ 
をインス!ルします。 

とす本書17ページ「コンピュータと直接接続したプリンタのセットアップ」 

0プリンタを巧有させるための設定を巧います。 

な ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）69ページ「プリントサーパの設定」 


(?) 

ポイント 


• 代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows NT 4.0 、Windows 2000/ 
XP ) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくこ 
とができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続 
したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール）す 
ることができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。 

• Windows 95/98/ Me には、この機能はありません。 


プリントサーバの設をが終了したら、次にクライアント側の設をを行います。 


クライアント側でのインストール方法 

プリントサーバの設定が終了したら、次にクライアント側でプリンタドライバをインス 
卜ールします 。 Windows NT 4.0 /2000/ XP をプリントサーパじした場合、クライアン 
卜用ドライバのインストールを自動的に行う代替/追力日ドライバ機能を利用できます。 
ただし、プリントサーバ OS とクライアント OS の組み合わせによって、代替/追力□ド 
ライパ機能が利用できるかどうか異なりまず。じ(下の表と説明を参照して、クライアン 
卜側にプリンタドライバをインストールしてください。 


プリントサーバ 
OS 

クライアント OS 

アクセス権 
(ュ _ザ_の属す 
る グルー プ） 

プリンタドライバの 
インストール方ま 

Windows NT 4.0 *1 

Windows 95/98/Me 

- 

代替/追力□ドライバ機能を使用してインス 
トール 

な 【方法1】20ページ参照 

Windows NT 4.0 で 

Administrators 

Power Users 

Users 

Windows 2000/ 
XP 

Windows 95/98/Me 

- 

Windows NT4.0*2 

Administrators 

Power Users 

Users 

Windows 2000 で 

Administrators 

Power Users 
(標準ユーザー） 

Users 

(制限ユーザー ） 

CD-ROM からインストール 
な 【方法2】20ページ参照 


Windows XP で 

コンピュータの管理者 

代替/追加ドライバ機能を使用してインス 



(Administrators; 

卜ール 



標準ユーザー 

な 【方法1】20ページ参照 



(Power Users) 




制限ユーザー 

CD-ROM からインストール 



(Users) 

面 【方法2】20ページ参照 


Windows NT4.0 での代替ドライバ機能は、 Service Pack 4 峰で使用可能。 
でクライアント OS が次の場合のみ、代替/追力□ドライバ機能が使用可能。 
Windows NT4.0 Workstation 
Windows 2000 Proressional 
Windows XP Proressional/Home Eidition 


ポイント 


• 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT では「代替ドライバ 」、 Windows 2000/ 
XP では「追加ドライバ」と表示されます。 

• クライアントが Server 系の OS では、代替/追加ドライバ機能は使用できませ 

ん。 
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【方法1】 

プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーしてインストール 
します。プリントサーパ OS が Windows NT 4.0/2000/ XP の一般的なネットワー 
ク環境では、 この代替/追力□ドライバ機能でクライアントにプリンタドライバを 
インストールできます。下のページを参照してください。 

巧 ユーザーズガイドに D - ROM 版）85ぺージ 「Windows 95/98/ Me クライア 
ントでの設定」 

面 ユーザーズガイドに D - ROM 版）89ぺージ 「Windows NT 4.0 クライアント 
での設定」 

巧 ユーザーズガイドに D - ROM 版）91ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアン 
卜での設定」 

【方法2】 

本機に添がの EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を使って□-カルプリンタ 
としてインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更して、 
ネットワークプリンタのインストールを行います。 U 下のページを参照してくだ 
さい。 

本書17ページ「コンピュータと直接接続したプリンタのセットアップ」 
ユーザーズガイドに D - ROM 版）100ページ「プリンタ接続先の変更」 


• CD - ROM を使ってインストールする場合、クライアント 0 S が Windows 
NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators グループ）のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピユータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする必要があります。 

• 共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるよう 
に EPSON プリンタウィンドウ！3を設をしてください。 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）60ぺージ「モニタの設定:」 


ユーザーズガイドを参照してセットアップが完了したら、次にステータスシートを巧 
刷して確実にセツトアップされたか磕認します。 
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ステータス シー トの印刷 

プリンタドライバのインス I -ールが終了したら、ステータスシートを巧刷しましょう。 
ステータスシートとは、プリンタの状態や設定値、プリンタが認識しているオプシヨ 
ンをなどを記載したシートのことです。ステータスシートが巧刷できれば、プリンタ 
が正常に動作していることがわかります。 

0 プリンタとコンピユータの電源びオンになつでいること、プリンタに A 4 サイズの用紙 
びじットされでいることを確認します。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場含 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場含 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 LP -1300 のプリンタアイ]ンをろクリックしで、表示されたメニユーで[プ□パティ]を 
クリックします。 


















Q [環境設定]タフ''をクリックし、[ステータスシート巧刷]ボタンをクリックします。 

プリンタの状態を記載したステータスシートが巧刷されます。 



•0) クリックして 


②クリックします 


0ステータス シー トの内容を確認します。 

プリンタの設を状態や消耗品などの情報を確認することができます。 


EPSON 


ステータスシート 


CJ 

CJ 

m 

トレイ••ザ" A* 

トト費一ぃ 

■■"り ■■ 

イン»-ブ*— * レ ♦ im 

卜 ♦-〜 (■■■■• 

■，■クイ] 

J — ' 

J 

r\ . 

M if «ML 麵… esMUMv 



(?) 

ポイント 


トナー残量が10%必下になったとき、または感光体ュニットの寿命が5%必下 
になったとき、ステータスシートの下段に消耗品情報として案内が掲載されま 
す。 


0 [環境設定]タフ''の [ OK ] ボタンをクリックしで、プリンタドライバを閱じます。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、必下のぺージを参照してくだ 
さし、。 

^^^本書37ぺージ「困ったときは」 

£^^ューザーズガィド （ CD - ROM 版）224ぺージ「困ったときは」 
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曰常の操作 

ここでは、日常操作における基本的な操作方法を説明をします。 


印刷の手順 

ここでは 、 Windows 95/98/ Me じ添付の「ワードパッド」を例に、基本的な巧刷手順 
について説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりま 
すので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

0 [ワードパッド]を起動します。 

• Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]に力ーソルを合わせ、 
さらに[アクセサリ]にカーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックするとワー 
ドパ、ソドが起動します。 

• すでに存在するファイルを巧刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして 
[ワードパッド]を起動し、©に進みます。 

P [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。 


①クリックして- 


f ファイルの漏集(目ま示な）巧入のまがり）ヘルプ出〉 
新規件ぶ(が... ひ rl+N 

閱く域… ひか0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

る前を巧けて f まな迫)... 


Ctrl+P 


印刷の… 

②クリックします一 ^ 


を信也)… 


ワードル)ドのが了の 


パ-ジレイアウト®1曼ミををミします。 


电喧]。|耐 


|io Ji ] 8」/|旦 I 壑1 1 量 i 
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〇 


〇 

0 


巧刷する用紙サイズや宗白、巧刷の向きについで設定しで、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 

余白の最ル値は、本機の巧刷巧能領域である上下左ち 5 nnm まで設定することができま 
す。 


②クリックします 



-①設定して 


印!刷するファイルを作成します。 


[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 

















































































LP -1300 び還択されでいることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または 
変更する場合は、[プ□パティ ] (Windows XP の場合は[詳細設定])をクリックし 
ます。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、 [ OK ] ボタンをクリックし、巧 
刷を開始します。 



ば、クリックします 


①確認して 


設定の化要がなければクリックしてくださし 


ポイント 


Winodws 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
ンタのプロパティを操作できる場合があります。 


各項目を設定しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

通常は、[基本設定]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に巧刷できます。 
とすユーザーズ ガイド （ CD - ROM 版）30ページ r [基本設定]ダイア□グ」 



@ [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


巧刷データがプリンタに送られて印刷が始まります。 
じ(上で印刷の操作は終了です。 
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プリンタや印刷の状態を見る 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視するユー 
テイリテイです。 

プリンタエラーを表示します 

ポップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 

し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 の残量をコンピュータのモニタ上で確認する 

します。 ことができます。 



EPSON プリンタウィンドウ！3の詳細は、 JU 下のページを参照してください。 

な ユーザーズガイド （ CD - ROM 版) 59ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 
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EPSON プリンタウインドウほをお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ！3をお使いいただく上でのを意事項と制限事項じついて 
説明します。 

• Windows 95/98/ Me でな有プリンタを監視する場合のを意事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□ールパネルのネットワークおよび現 
在のネットワーク構成に、 IPX / SPX 互換プ〇トコルあるいは TCP / IP プ□トコルが 
設定されている必要があります。 

• Windows XP をご使用時の制限事項 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 *^を利用して、移動先のコンピュータに 
直接接続されたプリンタへ印刷することはできません。 EPSON プリンタウィンド 
ウ!3に通信エラーが発生します。 

移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 

プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の2通りの方 
まで[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生し 
た場合にも、[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）65ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

[ちま 1] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 
アイコンをクリックします。プリンタプ□パティの開き方は、じ(下のページをご覧く 
ださい。 

な 本書22ぺージ r 印刷の手順」 


口脚】…占画而巧阳 

を腸 I 詳細 I みを I を本設定1レイ巧卜 I V —ン'装飾1巧巧設定トティリティ I 







[方ま 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設を]内の[アイコン設を]機能により 、 EPSON 
プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンを、 Windows のタスクバーに表示させるこ 
とができます。タスクバー上の呼び化しアイコンをダブルクリックするか、マウスの 
ちボタンで呼び化しアイコンをクリックしてからプリンタををクリックします。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）60ページ「モニタの設を」 


②クリックします- 


EPSON L 卜 XXXX 


モニうの設ち 


崎口五®®^ 


•①右クリックして 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状 
態 を示すポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 
替わります。 

• エラーが発生してはホ処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 



クリックします 


印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方までコンピュータ上の印刷データを削 
除します。 


プリンタドライ/ X からの中止方法 


0画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 



ダブルクリックします 


0中止したい巧刷データをクリックしで還択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャンじル]をクリックします。 



①クリックして②クリックします 

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 

EPSON プリンタウインドウほからの中止方法 

0プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を開きます。 

0 [EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 

0 [EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面の[巧刷中止]ボタンをクリックします。 



クリックします 


ミち意 


印刷を中止するタイミングによっては、印刷キュー内のイ也の印刷データを消し 
てしまうことがありますのでごを意ください。 


Windows でのセットアップと EP 刷手順一 25 































































セツトアップ 


ここでは、プリンタドライバやプリンタ監視ユーティリティ 「 EPSON プリンタウィン 
ドウ！3」などのプリンタソフトウエアのインス I -ールじついて説明します。 


ポイント 


• EPSON プリンタウィンドウ3!は、プリンタドライバと同時にコンピユータに 
インストールされます。 EPSON プリンタウィンドウ3!を単独でインストー 
ルしたり、 削除することはできません。 

• 0 S に登録するコンピユータ名は、々の点にを意して化ず設をしてくださし、。 
• 0 S が禁止しているで字をコンピユータ名に使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコン 
ピュータ名にしてくださし、。 


システム条件の確認 

ご使用の Macintosh のシステムを磕認してください。 Apple 社じより USB ポートの 
動作が保証されているコンピュータと 0 S が必要です。条件に合わない場合、付属の 
プリンタドライノ\が使用できないことがあります (2002 年7月現在)。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 

接続方法 （ USB 接続） 

下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。 

.EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) 

システム 

Msc 0 S 8. 1〜 9.X 

Open Transport Ver . 1.1.1 と>(上 

ただし 、 QuickDraw GX には対応していません（下記を意を参照 
ください)。 

印刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

8 MBU 上 


QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。必下の手順で QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Macintosh を起動します（機能拡張マネージヤが 
開きます）。 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チてック印 
のない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージヤを閉じます。 



(?) 

ポイント 


本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設をについ 
てはじ TF のページを参照してくださし、。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）152ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 
とすユーザーズガイド ( CD - ROM 版)157ぺージ 「 Macintosh でプリンタを共有するには」 
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プリンタソフトウエアのインス I ル 

プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウじをインストールします。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ツトします。 


〇 


[インストーラ]をダフ''ルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


インス h - 号 


(?) 

ポイント 


[はじめにお読みくださし、]アイコンをダブルクリックして、内容をお読みくだ 
さい。プリンタドライバに関するを 意 事項、制限事項が記載されています。 


0 [ドライバ•ユーテイリテイのインストール]をクリックしで[次へ]をクリックします。 



Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意]をクリックします。 


0 [簡易インストール]び還択されでいることを確認しでから[インストール]ボタンを 
クリックします。 

プリンタドライバをインス I -ールします。 



①確認して 


•②クリックします 


じ(下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてインストールを中断し、アプ 
リケーシヨンソフトを終了してから、プリンタドライバをインストールしてく 
ださい。 


〇 化のアプリケ—シヨンが実行しでいる巧合、インス 
トールは巧えません。"続ける"をクリックする 
と、現を実行しでいるすべでのアブリケーシヨンを 
白旣のにが了します0 "车ャン t ル，，をクリックす 
るとをの巧おに戻 y ます。 

I 车ヤン t ルパ 输ナ5 I 


0 [再起動]ボタンをクリックします。 


ポイント 


E インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュータを再をかする龙要があ y ま了。"再起か"をク 
リツクしでコンピュータを再起か了るか、このままち加インス 
卜ールを実行する巧をは、"続ける"をクリツクしで<ださ 
い0 



クリックします 


Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタソフトウェアが使用できるように 
なります。 


(?) 

ポイント 


アップルメニューに [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] のエイリアスが作成さ 
れます。 

分ューザーズガイド （ CD - ROM 版）164ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ 
!3とは」 
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プリンタドライ/ \ の選が 


を選択します。この操作を行わないとアプリケーションソフトから LP -1300 に印刷で 


きません。 


@ 

ポイント 


本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設をについ 
てはじ TF のぺージを参照してください。 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）152ぺージ「[プリンタセットアップ]ダ 
ィァログ」 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）157ぺージ 「 Macintosh でプリンタを共有 
するには」 


0プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

0 アップルメニューからじしクタをクリックしで開きます。 

のクリックして —ファイル漏集表示特則ヘルプ 

このコンピュータについで 
^ Apple システム-プロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 
图 EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock | 

冷 > SimpleSound 

インターネットアクセス ► 

团キ-配列 

コントロールパネル ► 

巧スクラッププック_ 

^——②クリックします 
I 頸丰ットワークブラウザ I 

0プリンタドライバ [ LP -1300] を選択します。 



(?) 

ポイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

本書26ぺージ「システム条件の確認」 
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Q US 己ポートを還択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [ USB ポート（1)]、 [ USB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 



選がします 


(?) 

ポイント 


USB 接続で[ポートの還ネ尺]に何も表示されない場合は、コンピユータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


0 [バックグラウンドプリント]の[入/咖を設定しで、ダイア□グ左上のク□-ズボツ 
クスをクリックします。 


②クリックします- 


舉 醫 

AppleShare LaserWriter 8 

LP-XXXX 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOI 

Zone02 


[セットァッイ 


^ , j | 

が I • クタタ " ライ小 IA 入 Y^ i ^_ 

フ•リント V な切厂， 

M ホ旧 ^ 


化要に応じてク 
リックして設定: 
してく ださし、 0 


①どちらかを選 
がして 


(?) 

ポイント 


• [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカー 
ソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印 
刷速度を優先する場合は、[切]を還択してください。 

• [セットアップ]ボタンをクリックすると、プリンタの基本動作が設をできます。 
ユーザーズガイドに D - ROM 版）152ぺージ「[プリンタセットアップ]ダ 
イアログ」 


ここでは、正常にセットアップが終了したか磕認するためにステータスシートを印刷 
します。次のページに進みます。 

































































































ステータス シー トの印刷 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートが巧刷できるか確認します。 

0 t レクタを開いで本機のプリンタドライバを選択します。 

とす本書28ページ「プリンタドライバの選択」 

P [じットアップ]ボタンをクリックします。 

[プリンタセットアップ]ダイア□グが開きます。 



0 [ステータスシート]ボタンをクリックします。 

プリンタの状態や設を値が表示されます。 



クリックします 


EPSON 



パ-,…- •• 

车— 


芳レ*… 



パ— V 

•ML •り ■ esMIMv * 

たけ MM バげか、 


Q [ステータスシート巧刷]ボタンをクリックします。 

ステータスシートが巧刷されます。 



ク U ックします 


0 ステータスシー トの内容を確認します。 

プリンタの設定状態や消爲品などの情報を確認することができます。 
ステータスシー トが巧刷できれば、本機は正常に動作しています。 


(?) 


ポイント 


トナー残量が10%必下になったとき、または感光体ユニットの寿命が5%必 
下になったとき、ステータスシートの下段に消耗品情報として案内が掲載さ 
れます。 

印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、必下のぺージを参照してく 
ださい。 

本書37ぺージ「困ったときは」 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）224ぺージ「困ったときは」 


00 班 jcn 
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曰常の操作 

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。 


印刷の手順 


用紙設定の手順 

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設をダイア□グを表示すること 
があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 
ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


ポイント 


用紙設ををする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクタで還 
択してください。 

本書28ぺージ「プリンタドライバの還が」 


〇 


に impleText ] アイ]ンをダブルクリックしで起動します。 



^——ダブルクリックします 


SimpleText 


〇 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 


f ミ HMM 漏集つすント 
□圍巧お 张 N 

- 巧く… お □ - 


閉じる 

お W 

巧な 

SI 悟で f 呆巧. 

ぉ S 

用紙記ち... I 

I プ U ント… 

が P 1 

I1 部プ U ント1 

1 が了 

m 


皆 



0 印刷する用紙のサイズや巧刷の向きなどの項目を設定します。 

設を項目やボタンの詳細じついては、じ(下のページを参照してください。 

とすユーザーズ ガイド （ CD - ROM 版） 130 ページ r [用紙設を]ダイア□グ」 


Q [ OK ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷するデータを作成します。 
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印刷の手順 

巧刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。アプリケーション 
ソフトによっては、独自の印刷ダイア□グを表示する場合があります。その場合は、ア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

0 [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 




Q 印刷に必要な項目を設定します。 

設を項目やボタンの詳細については、 t (下のページを参照してください。 

分ユーザーズガイド （ CD - ROM 版） 133 ページ「[プリント]ダイア□グ」 

0 [印刷]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 




















































































プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方まで[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）167ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

® EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが t セレ 
クタ]で還ネ尺されているか確認してください。 

ポイント 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方法 

[アップル]メニューから EPSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 
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巧刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、下のいずれかの方までコンピュータ上の印刷データを 
削除します。 

• コ7ンド（絮）キーを巧したままピリオドし）キーを押しで、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトじよっては、印刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。印刷を中止するボタン（[车ャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 

• バックグラウンドプリントを巧つでいる場合は、 EPSON プリンタウインドウ！3か 
ら巧刷を中止します。 

① EPSON プリントモニタ!3を開いて、印刷状況を確かめます。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）170ページ「印刷状況を表示する」 

③ EPSON プリントモニタ!3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 
印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷巧ランプが点なします。 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、また給紙装置と排紙装置の説明をしてい 
ます。用紙仕様の詳細はユーザーズガイド （ CD - ROM ) を参照してください。 


参用紙について . 33 

参給紙装置について . 35 

参排紙方法について . 35 


用紙について 

本機で印刷できる用紙の概要を説明しまず。用紙仕様の詳細な説明はユーザーズガイ 
ド ( CD - ROM ) に掲載してありますので、必ずご覧ください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）9ページ「使用可能な用紙と給紙/排紙」 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に巧刷することができます。これじ(外の用紙は使用しな 
いでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただく事項が異なりますの 
で下のページを参照 < ださい。 

ぶユーザーズガイド （ CD - ROM 版）18ページ「特殊紙への巧刷」 


普通紙 

普通紙 
再生紙 

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙です。 

紙厚は60〜 90g/m 2 の範囲内のものをお使いください。 


レターヘッド *2 
ヴレプリント紙） 

畳線や会社の□ゴなどが印刷された紙です。モノク□レーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで一度目 P 刷した用 
紙をプレプリント紙として使用することはできません。 


ボンド紙 

目口刷適性、耐义性に優れた、かたく締まった厚目の用紙です。紙厚が90〜 
163g/m 2 でのものを使用する場合は、印刷前に用紙種類を暢紙け)]ま 
たは[厚紙（ル)]に設定してください。 


色つき*2 

色上質紙など巧紙全体が染め6れている用紙です。カラーレーザープリンタ 
やインクジェットプリンタで目 P 刷された用紙や表面にコーテイングされて 
いる用紙は使用しないでください。 

特殊紙 

官製八ガキ 

官製八ガキが使用可能です。往復八ガキの場合は、中央に巧り跡のないもの 
をお使いください。 


封筒44 

使用できる定形サイズの封筒は洋形〇号/4号/6号、長形3号/4号、角形 
3号です。紙厚が 85g/m 2 のものをお勧めします。 


ラベル紙 

モノクロレーザープリンタ巧またはモノク□コピー機用のラベル紙で、台紙 
全体がラベルで覆われているものをお使いください。 


0HP シート 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー機用の OHP シートをお 
使いください。 


不定形紙 

用紙幅が90〜 216mm、 用紙長が148〜 356mm、 紙厚が60〜 163g/m2 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙* 5 

紙厚が90〜 163g/m 2 の範囲内の用紙(ケント紙を含む）をお使いください。 


再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環境）と_^かでご使用になると、巧刷品質 
が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意<ださい。また、再生紙の使用 
において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用ずることにより症状が改きされる 
ことがありまず。 

で耐熱温度200度じ又下でインクなどが変質-変色する用紙は使用しないで<ださい。 

っ絵入りの八ガキなどを給紙すると、給柄裏移り防止巧の粉が給紙□ーラに付着して給紙できな<なる場合が 
ありますので、ごを意ください。また、四面連刷八ガキは使用できません。 

ユーザーズガイドに D-R0M 版）217ページ「給紙□ー ラのクリーニング」 

封筒の紙種、保管および巧刷環境、巧刷方法によっては、しわが目立つ場合がありまずので、事前に試し巧 
刷をずることをお勧めします。 
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* 5 厚紙の用紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 J :_ n ^ のものを指しますが、本書では「90〜 163 g / m 2 」 という記 
載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライバでの設定が異なります。 

厚紙け）：巧紙の横幅が 188 mm J : 人 b ( A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（ル）：用紙の横幅が 188 mm 未満 （ A 5、 B 5、 Half-Letter ( HLT) 、 Executive ( EXE ) など） 


ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セットしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、化ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給紙ローラ、感化体、定着器）の K 障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガ车など） 

• アイ□ンプリント紙 

• モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙 
• モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で一度印刷した後の裏紙 
• カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
•モノク □ レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
• 一度巧刷した後の裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどががいた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 

給紙不ち、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （59 g / nn 2 下の用紙）、厚すぎる用紙（官製八ガ车 （190 g / nn う外で 
164 g / nn 2 U 上の用紙） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• おり跡、カール、玻れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 


耐熱温度200度 W 下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
• アイ□ンプリント紙 


印刷できる領域 

用紙のを端面から 5 mm を除く領域に巧刷できます。 


5 mm 



(?) 

ポイント 


アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙は下の点にを意して保管してください。 

• 直新日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置について 


セツトできる用紙サイズと容量 


使用できる用紙 

容量 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

普通紙 

18 日枚* 2 

A 4、 A 日、 B 5 、Letter ( LT )、 Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Executive ( EXE)、Government Legal ( GLG ) ^Government Letter ( GLT )、 
F 4、 不定形紙 

厚紙 

10 枚* 3 

ラベル紙 

10 枚 

OHP シート 

5枚 

封筒 

10 枚 

洋形日号、洋形4号、洋形6号、長形3号、長形4号、角形3号 

官製八ガキ 

50枚*4 

100 mm X 148 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 


用紙トレイにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（兰角マーク表示）まででず。兰角マークを 
超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

で 64 g / m 2 の場合でず。 

*3 90〜 163 g / m 2 の場合です。 

190 g / m 2 の場合です。四面連刷八ガキは使用できません。 


が紙方法について 

印刷した用紙を排紙する標準方法とオプションのフェイスアップトレイ（排紙装置）に 
ついて説明します。 


標準（フェイスダウン）排紙 

本機はお買い求めいただいた状態でお使いになると、巧刷面を下（フェイスダウン）に 
してプリンタ上部の排紙部に排紙します。普通紙佣紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で 
100枚まで排紙できます。 
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フェイスアップトレイ（オプション）の取り巧け 

ここでは、フェイスアップトレイ（型番： LPA 4 FUT 3) を取り付ける方法について説 
明しています。 


ポイント 


フェイスアップトレイへの排紙容量は、20お（普通紙 64 g / m うです。 


取り付けはじ(下の手順に従って行って < ださい。 

フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の穴に差し込み、押し込むように 
してもう片方の突起を差し込みます。 



W 上でフェイスアップトレイの取りがけは終了です。 
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フェイスアップトレイ（オプション）への排紙 

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面前方の排紙経路の他に、用紙のカールを防 
ぐための排紙経路が、プリンタ上面後方に設けられています。後部排紙経路をご使用 
いただくには、オプションのフェイスアップトレイ ( LPA 4 FUT 3) が必要です。後部 
排紙経路からの用紙を20枚（普通紙 64 g / m 2 ) まで保持することができます。八ガ羊 
や封筒など厚手の紙に巧刷する場合にご使用<ださい。 

プリンタ側面の排紙切り替えレバーを押し下げます。巧刷を実行すると巧刷面を上に 
向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。 



排紙切り替えレバーを元の位置に戻すと、フェイスアップトレイを装着したままでも 
標準のフェイスダウン排紙に切り替わります。 














困ったとぎは 

ここでは、困ったときの対処方まじついて説明しています。 

参コンピュータ画面上のメッセージを確認しましよう… .37 


•ランプのが態を確認しましよう . 38 

参用紙が詰まったときは . 38 

参プリンタソフトウエアの削除方法 . 44 

参プリンタドライバをハージョンアップしたい . 48 

• その他の問題が発生したとき . 49 


コンピュータ画面上のメッセージをお認しましよラ 

印刷中に何らかのエラーが発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィン 
ドウが開いてワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。 


コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませ 
んか。メッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行って< 
ださい。 


<例> Windows ( f ) EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 



[お処方法]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックすると対処方法が表示されます。対処方法 
に従って問題を解決することができます。 
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ランプのが態を確認しましよラ 


プリンタの上カバーち側にあるをランプの状態を確認してください。 
をランプの状態によってエラーの状況がある程度把握できます。 

h 



印刷可ランプ 
(緑） 

エラーランプ 

(ホ） 

プリンタの状態 

消灯 

消灯 

電源オフ 

点灯 

消灯 

印刷可能 

点滅 

消灯 

ウォーミングアップまたはデータ受信中 

消灯 

点滅 

復帰可能なエラー（用紙なしなど、エラー状態を解除して正常な状態に 
復帰させることができまず。） 

点滅 

点灯 

プ□トコルエラー（電源をオフにして、再度オンにしてください。） 

消灯 

点灯 

サービスコールエラー（電源をオフにして、しばらくたってから再度才 
ンにして<ださい。正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保 
守契約をされている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□ま 
で連絡ください。エプソンの修理窓□についての詳細は「保守サービス」 
の項を参照して < ださい。） 

点滅 

(緑と赤が3： 

I 

点滅 

5互に点滅） 

I 


印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果は保証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順次行ってくださし、。 

• コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を斤います。 

• 上記の処理で印刷が正常に行えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 
• それでも正常に印刷が巧えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 
z^Windows :本書25ぺージ「印刷の中止方法」 

分 Macintosh :本書32ぺージ「印刷の中止方法」 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 


紙詰まりが発生したときは、操作パネルの巧刷巧ランプが消なし、 エラー ランプが点 
滅してお知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



また、 EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお®らせします。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従って作業 
してください。 

分 Windows : ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）59ページ 「EPSON プリンタウィン 
ドウ!3とは」 

Macintosh : ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）164ぺージ 「 EPSON プリンタウイ 
ンドウ!3とは」 


Windows :給紙口で詰まった場合 


Macintosh :給紙口で詰まった場合 

























































紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ( 
下の点を磕認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙が正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
とす本書33ページ「印刷できる用紙の種類」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラがミちれている 

とすユーザーズガイドに D - ROM 版）217ページ「給紙日ーラのクリーニング」 


ま意 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

. 印刷中に紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰ま 
りの原因となる可能性があります。 


給紙部で用紙が詰まった場合は 

下図の箇所で発生します。 



ポイント 


用紙を取り除いてもエラーは解除されません。上カバーを必ず一度開閉してェ 
ラーを解除してください。 


0用紙トレイにじツトされでいる用紙を取り除きます。 



Q 詰まっている用紙をゆつくり引き抜さます。 
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0 用紙トレイに用紙をじツトします。 



Q ラッチを押しで上カバーをゆっくり開けで、閱じます。 

必ず上カバーを開閉してください。 



40— 困ったときは 


プリンタ内部で用紙が詰まった場合は 

プリンタの内部では、次の2箇所で紙詰まりが発生する可能性があります。詰まった 
用紙の取り化しは、次ページ W 降の説明に必ず従って上カバーをゆっくり開け、 ET カー 
トリッジと感光体ユニ、ソトを取り外してから引き抜いてください。 

感光体ユニットでの紙詰まり 

下図の箇所で発生します。 



定着器部分での紙詰まり 

下図の箇所で発生します。 
























0 ラッチを押しで上カバーをゆっくり開けます。 




0取つまを持ち、 ET カートリッジを引き上げます。 
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0 取つまを持ち、感光体ユニットを引さ上げます。 
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Q 用紙をゆっくりと引き抜きます。 



# • 走:着器部分で紙が詰まった場合は、下図のように下からゆっくり引き抜いて 
くださし、。上から引きなくと印刷品質が劣化します。 

ま意 



. 用紙はゆっくりと引き抜いてくださし、。破れた紙片がプリンタ内に残ると故 
障の原因となります。 

• 用紙のを着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を触れないよ 
うごを意ください。 

. 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 
口、または保ず契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソン 
の修理窓口の連絡先は本書巻末に記載されています。 



































0 感光体ユニットをプリンタに取り巧けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に奕き当たるまで確実に差し込みます。 



0 ET 力ートリツジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリン内部に表示している番号に）を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで磕実に差し込みます。 



0上カバーを、カチツと音が'するまでしつかり閱じます。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!-ールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要 
があります。 


Windows の場合 


Windows の標準的な方までプリンタソフトウエア（プリンタドライバ / EPSON プリ 
ンタウィンドウ !3/ US 目プリンタデバイスドライバ）を削除する手順を説明しまず。 


ポイント 


. US 巳プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/ Me で本製品を US 巳接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

. EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューからロント □- ルパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コント□ールパ 
ネル]をクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 
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0 [アプリケーシヨンの追リ日と削除]/ [プ□グラムの追 U 日と削除]を開きます。 
• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追力□と削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 


1 ^ 



• Windows XP の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 


ダブルクリックします 



クリックします 

















削除するソフトウェアを還択しで[追 u 日と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 / XP の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、肖 U 除 
対象となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除]ボタ 
ンをクリックして W 下のページへ進みます。 

とす本書46ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 



①選択して 


②クリックします 


• US 己プリンタデ'バイスドライバを削除する場台： 

EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場 
合にのみ表示されます。拒 PSON USB プリンタデバイス]をクリックし、[追加と 
削除]ボタンをクリックして W 下のページへ進みます。 

とす本書 46 ページ rus 目プリンタデバイスドライバの削除」 



①選択して ②クリックします 


(?) 

ポイント 


インストールが不完全なまま終了していると山 SB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウエア CD-ROM 
内のに pusbun . exe ] ファイルを実行してください。 

① コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウほの削除 

W 下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

とす45ページ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タフ'をクリックし、 LP -1 300のアイコンを還択しで、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



のクリックして 


②選択して 


③クリックします 


0削除を確認するメッ t — ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除が始まります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


0終了のメツ t — ジび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除（アンインス I -- ル) 
は終了です。 


ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 


46— 困ったときは 


USB プリンタテハイスドライパの削除 

\ A / indows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


(?) 

ポイント 


. USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

. USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 US 巳接続しているほかのェプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


じ(下の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 
とす45ページ手順〇から続けてください。 


0 [はい]をクリックします。 

US 巨プリンタデバイスドライノ\の削除が始まります。 



クリックします 


Q [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリックします 


]：> (上で US 目プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 











































Macintosh の場合 

プリンタソフトウェア（プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウ! 3) を削除す 
る手順を説明します。 


〇 

〇 

〇 


〇 


起動しでいるアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を Macintosh に t ットします。 
[インストーラ]をダブルクリックします。 

ダブルクリック 
します 

[ドライバ•ユーテイリテイのインストール]をクリックしで[次へ]をクリックします。 


インス h - 号 



のクリックして 


②クリックします 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら[同意]をクリックします。 


Q インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



クリックして 
選がします 


0 [アンインス!-ール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 



クリックします 


必下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 化のアブリケ—シヨンが実巧しでいる巧合、この}索 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすぺでのアブリケーシヨンを自助的にが 
了します。"ホヤンセル"をクリックすると元の状 
おに戻 y ます。 

I 丰*ンむレ J に撤， 6 I 


Q [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


〇 


ソフトウェアのアンインストールが完了しました。 


(?) 

ポイント 
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Q [終了]ボタンをクリックします。 



W 上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 


48— 困ったときは 


プリンタドライバをパージョンアップしたい 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バー 
ジョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用 
ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョン 
となります。 


最新ドライ/ X の入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手してください。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン□ー ドサービス 


• CD - ROM での郵送をご希望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
ております。 


(?) 

ポイント 


各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホー ムぺ一 
ジにてご確認ください。ホー ムぺ ージの詳細については、本書巻末にてご案内 
しております。 





























タウンロード ■ インストール手順 

ホームページじ掲載されているプリンタドライバは圧趣；1ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍でしてからインストールしてください。 
^圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

Windows :本書44ぺージ 「 Windows の場合」 

Macintosh :本書47ぺージ 「Macintosh の場合」 


Q ホームページ上のダウン□ー ドサービスから対象の機種を還択します。 

0プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□ードし、解凍 
しでからインストールを実行します。 

手順については、ホームぺージ上の[ダウン □ ー ド方ま-インストール方まはこちら] 
をクリックしてください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 


その他の問題が発生したとき 

添付の CD - ROM には、本製品について詳しく解説したユーザーズガイドが収録されて 
います。ユーザーズガイドには困ったときのさまざまな事例とその対応が掲載されて 
いますので、問題解まのために是非一度ご覧ください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）224ページ「困ったときは」 
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巧録 


参電子マニュアルのご案内 . 50 
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•ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）のもくじ . 54 

•サービス-サポートのご案内 . 56 


50- 付録 


電子マニュアルのご案内 

本製品に添付されている EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM には、 t (下の電子マ 
ニュアルが収録されています。 


活用ガイド 

コンピュータの画面でご覧いただくガイダンスです。用紙を節約する方まや巧刷ミス 
をなくすチェックポイントなど、知っていると便利な情報が掲載されています。 



ユーザーズ ガイド 

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、 
本機をご使用いただくために必要な情報がすべて掲載されています。ユーザーズガイ 
ドに掲載されている情報（もくじ）については t (下のページを参照してください。 

ぶ本書54ページ「ユーザーズガイドに D - R 0 M 版）のもくじ」 


E 哩信 R 

LP-1300 


ュ_ザーズガイド 


ユーザーズガイドは 、 PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されて 
おります。この PDF ファイルを開くには 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 というソフト 
ウェアが必要です。本製品に添付されている CD - ROM には Acrobat Reader も収録さ 
れています。ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）の見方については、 W 下のページを参 
照してください。 

とす本書51ページ「電子マニュアルの見方」 






















電子マニュアルの見方 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM じ収録されている「活用ガイ 
ド」と「ユーザーズガイド」の使い方について説明します。 


ポイント 


ユーザーズガイドはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印 
刷してご覽いただくこともできます。ここでは、ユーザーズガイド （ CD-ROM 
版）の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


Windows での見方 


ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされている場合は、じ(下の 
手順でご覧いただけます。 


(?) 

ポイント 


Acrobat Reader がインストールされていない場合は、0でインストールしてく 
ださい。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

Q 下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 



②クリックします 


0 [マニュアルを見る]メニューの[ユーザーズガイドを見る]または[プリンタ活用ガ 
イドを見る]をクリックしで[次へ]をクリックします。 



②クリックします 


①ご覧になるマ 
ニユアルをク 
リックして 


Acrobat Reader がインス 
トールされていない場合 
は、クリックして Acrobat 
Reader をインストール 
してくださし、。 


選択した電子マニュアルが表示されます。 

ユーザーズ ガイドの印刷方法 


〇 

〇 


プリンタに A 4 サイズの用紙をじツトします。 
[ファイル]メニューの[巧刷]をクリックします。 


茵ファイルの漏集の文き(が 隶元 M ウィン阳牠）ヘルプお) 


クリックします 
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0 [用紙サイズに含ねせる]びチェックされでいることを確認しで、[プ□パティ]をク 
リックします。 



•②クリックします 


’①確認して 


Q [レイアウト]タフ''をクリックしで[割り巧け]のチェックボックスにチェックを巧けます。 

ユーザーズガイドは1ページ A5 サイズの設をでレイアウトされています。 A4 サイズ 
の用紙に2ページ分を割り付けると、見やすいサイズで巧刷することができます。 



のクリックして 


②チ I ックを 
付けます 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで画面を閱じ、抑制を実行します。 


52- 付録 


Macintosh での見方 

ご利用の Macintosh に Acrobat Reader がインストールされている場合は、下の手 
順でご覧いただけます。 

® Acrobat Reader がインストールされていない場合は、〇でインストールしてく 

ださい。 

ポイント 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ットします。 

P [インストーラ]をダブルクリックします。 

ダブルクリック 
します 

むスト-ラ 

Q 下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 




②クリックします 


のクリックして 














































































Q [ユーザーズガイドを見る]または[プリンタ活用ガイドを見る]をクリックしで[次 
へ]をクリックします。 



②クリックします 


①ご覧になる 

マニュアル 

をク U ック 
して 


Acrobat Reader がイン 

ストールされていない 
場合は、クリックして 
Acrobat Reader をイン 
ストールしてくださし、。 


選択した電子マニュアルが表示されます。 


ユーザーズ ガイドの印刷方法 

0プリンタに A 4 サイズの用紙を t ットします。 

P [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 



0 [用紙サイズに含ねせる]びチェックされでいることを確認しで、[レイアウト]アイ 
コンをクリックします。 



②クリックします 


①確認して 


Q [割り巧け]チェックボックスにチェックをがけで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ユーザーズガイドは1ページ A5 サイズの設をでレイアウトされています。 A4 サイズ 
の用紙に2ページ分を割り付けると、見やすいサイズで巧刷することができます。 



②ク U ック 
します 


①チェックを 
付けて 


0 [巧刷]ボタンをクリックしで巧刷を実行します。 
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最新プリンタドライバの入手方法と 
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周期的にミちれがある . 254 

指でこするとにじむ . 254 

黒い部分に白点がある . 255 

用紙全体が黒く印刷されてしまう . 255 

黒線が巧刷される . 255 

何も巧刷されない . 256 

白あけがおこる . 256 

裏面がミちれる . 257 

画面表示と印刷結果が'異なる . 258 

画面と異なるフォント/文字/グラフィ、ソクス 

で巧刷される . 258 

ページの左ちで切れて印刷される . 258 

画面と異なる位置に巧刷される . 259 

S 線が切れたり文字の位置がずれる . 259 

設をと異なる印刷をする . 259 

惰円のような模様が印刷される . 259 

USB 接続時のトラフ''ル . 260 

インス!'''ールできない (Windows). 260 

印刷できない (Windows). 260 

使用するプリンタをが印刷先のポートじ表示 

されない . 262 

USB 八ブじ接続ずると正常に動作しない . 263 

その他のトラフ''ル . 264 

漏瑰電流について . 264 

印刷に時間がかかる . 264 

割り付け/部単位印刷を同時に行うと、部単位 

で用紙を分けられない . 264 

どラしでち解ずしないときは . 265 


巧換時期 . 

父換のす順 . 

使用済み ET カートリッジの回収じついて . 

感化体ユニツトの交換 . 

感光体ユニットの寿命（感光体ライフ） 

について . 

感光体ユニットをを換する前に . 

感光体ユニット巧換時のごを意 . 

感光体ユニットの巧換方ま . 

使用済み感光体ユニットの回収について . 

給紙□ーラのクリーニンク' . 

プリンタの清掃 . 

プリンタの輸送と移動 . 

輸送と移動の方法 . 

輸送時のを意 . 

困ったときは 

印刷実行時のトラフ''ル . 

プリンタの電源が入らない . 

巧刷しない . 

ステータス（状態）が画面表示できない . 

プリンタがエラー状態になっている . 
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が発生す § . 

Macintosh のセレクタでプリンタを選択して 

い机^ . 

Macintosh のセレクタにプリンタドライバ 

またはプリンタが表示されない . 

エラーが発生する . 
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紙詰まリエラーが解除されない . 

用紙を二重送りしてしまう . 

用紙がカールする . 

「通信エラーが発生しました」と表示される ....... 

用紙が'詰まったとさは . 

紙言ちまりの原因 . 

給紙部で用紙が詰まった場合は . 

プリンタ内部で用紙が詰まった場合は . 

巧刷品質に関するトラフ''ル . 

きれいに巧刷できない . 

印刷の濃淡が思うように巧刷できない . 

印刷が薄いまたはかすれる . 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス、サポートのご案内をいたします。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

アトレス http://www.i-love-epson.co.jp 


rMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

■^1rMyEPSONJ へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメー 
ルアドレスを保有） が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
• 他にちいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されでいるお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の rMyEPSONJ への機種追力□登録をお願いいたします。追加登録していただくこ 
とで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追力□登録は、どちらも同捆の『プ 
リンタソフトウエア CD - ROM 』 から簡単じご登録いただけます。* 2 

でインターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたします。八ガキでの登録情報は製社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきまず。（上記「専用ホームページ」の特典は反巧されません。）今回八ガキにてご 
登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していた 
だ<ことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧ぐださい。 

巧を地 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 


パソコンスクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールで 
す。カラリオユーザーじは"より楽しく"、ビジネスユーザーじは"経費削減"を目的 
じ趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝いします。お間 
い合わせは本書巻末の一覧をご覧ください。 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず磕認してください。 

保証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入もれがないかご磕認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
てち、 保証期間内と認められないことがございます。記載もれがあった場合は、お買 
い求めいただいた販売店までお申し化ください。保証書は大切に保管してください。保 
証期間、保証事項じついては、保証書をご覧<ださい。 

保守サービスの受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（本書巻末の一覧表 
をご覧ください。） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受イ寸時闇： 9 : 00〜17 : 30 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やごネ目談に電話でお答えします。 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、下記の保守サービスを用意して 
おります。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お 
買い求めの販売店、最寄りのエプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理セ 
ンターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

化張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となリます。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

. 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理をいたします。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
とな LJ まず。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日]:内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後その 
つどお支私い< 
ださい 

持込/送が修理 

. 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
お支弘い<ださ 
い 

ドア to ドアサービス 

. 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 

. 保証期間かの場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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商標およびご注意 

EPSON ESC/Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、Mac OS、TrueType は Apple Computer, 
Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft. Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトゥ卫アを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サ 
ポートなどの对応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよ 
うな国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります力 S、 当社といたしましては一切責イ壬を 
負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙解、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰 
せられます。 

(関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限ら 
れた範囲内において使用することを目的とするな外、著作権者の承認が必要です。 


電液障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えら 
れますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧お下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に对し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団 
法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電 
圧低下对策ガイドラインに基づく表示） 


電源局調液について 

" この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラム について 

当社 は 国際 ェネルギースタープログラムの参加 事業者 として、 本製品が国際 ェネルギースタープログ 
ラムの基準に適合していると判断します。 


-ご注意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソ 
ンおよびエプソン指をの者必外の第王者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につ 
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプシヨンまたは消耗品を装着し、それが原因で 
トラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この 

場合、修理などは有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2002 


お PS い合わせ巧一覧 


EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆ネまからのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
lEHSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•なず契約のお申し込み先 
[ 0570 —004141 (全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指をイ木日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 - PHS 端ホ ’ CATV からはご利用いただけませんので、 （042) 582-6888 までお電話くださし、。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご化頼ください。 


♦修埋品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 を 地 

ドア to ドアサービス 
受イ寸電話 

TEL 

化幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス 峨 

同 右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365曰黄イ寸可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス 峨 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿 t き多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタ-ビル 3F エプソンサ-ビス 晚 

同 右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖涯通関社ビル 2F エプソンサービス 喊 

同 右 

098-852-1420 


* 「ドア化ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場抓こ伺う有僧サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 
巧告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

慢付時副月曜日〜金曜日 9: 加〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* 修理に つし、 て詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認く ださし、。 

参エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

ネし幌 (01 1) 222— 7931仙台 (022) 214— 7624東京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受か時亂月〜金曜日 9:00 ぺ 0:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00 術日を除く） 

•購入ガイドインフォメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30け兄日、弊社指をか日を除く） 

• FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 
参スクール（ェプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご確 I 忍ください。 

参シヨーノレー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干160 -8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区談路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 


♦化がミ QN 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興がをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込で法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認くださし、。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買い求めください。 

エヴソン販売株なミ社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

たイコー エづンン巧巧ち社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2002 . 2 . 28(b) 




















プリンタの状態をモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態や巧刷の状況をコンピュータの画 
面上で見ることができるユーティリティです（プリンタドライバのインストールと同 
時じインストールされます）。 

用紙の残量や ET カートリツジの残量、感光体ユニットの寿命の目安を知ることができ 
ます。 


Windows の場合 

乂巧而にきます。 


EPSON プリンタウィンドウ!3 : EPSON LP-XXXX 
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Macintosh の場合 



また、紙詰まりのエラーが発生した場合などはメッセージでお知らせするだけでなく、 
その対処方ままで画面上で見ることができます。 

Windows の場合 Macintosh の場合 




—クリックすると対処方法を説明します 


紙詰まりび起こったら 

•給紙部の紙詰まりは 


①セツトされている用紙を取り除いてから、詰まって 
いる用紙を手前にゆっくり引き抜きまず。 



②用紙をセツトし直してから、上カバーを一旦開閉し 
まず。 


•プリンタ内部の紙詰まりは 




① 上カバーを開けて、 ET カートリッジと感光体ユ 
二、ソトを取り化します。 

② 用紙をゆっくり引き抜きまず。 



定着器付おで詰まっている場合は、下図のように用 
紙の下側から引き抜いてください（上方向に引き抜 
かない）。 



③取りかした感光体ユニツトと ET 力ートリツジを取 
りがけて上カバーを閉じまず。 




















































































































ET カートリッジや感化体ユニットを交換したら •• • 

ET 力ートリ、ソジ（型番： LPA 4 ETC 6) や感光体ユニット（型番： LPA 4 KUT 3) を新 
しいものに巧換しただけでは、プリンタは新品がセットされたかどうかわかりません。 
プリンタに「新品と巧換しましたよ」と教えてあげるために「カウンタリセット」と 
いう作業が必要です。 

※カウンタをリセ、ソトしないと、ワーニング状態を解除することができません。 

カウンタリセツトをしましよう！ 

ET カートリッジを交換したら「トナー残量リセット」、感光体ユニットを交換したら 
「感光体ライフリセット」を行います。 

カウンタリセットするには- •プリンタの電源を入れでから 
■ Windows をお使いの方 



プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設を]ダイア□グの[プリンタ設を]に 
ある[トナー残量リセット]または[感光体ライフリセット]をクリックします。 


ET 力ートリッジを交換し 
たら、クリックします 

感光体ユニットを交換し 
たら、クリックします 


却 
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■ Macintosh をお使いのち 

セレクタを開いてプリンタを選択し、[セットアップ]ダイア□グの[プリンタ設を] 
にある[トナー残量リセット]または[感光体ライフリセット]をクリックします。プ 
リンタを共有している場合は、プリンタに直接接続している Macintosh からリセット 
してください。ネットワーク経由で共有プリンタに接続している Macintosh からはリ 
セツトできません。 


ET 力ートリツジを交換 
したら、クリックします 


感光体 ユニット を交換 
したら、クリックします 



用紙の t ット方法は 

本機で巧刷可能な用紙を必ずお使いください。 

用紙は印刷面を上にして、下のようにセツトします。 




(ハガキは宛名面へ印刷する場合のセット方向) 


使用できる用紙 

セットネ女数 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

普通紙 

180枚 （64 g / m 2 の場合） 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter ( LT ) 、 

Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 

Executive ( EXE ). 

Government Legal ( GLG ) 、 

Government Letter ( GLT ) 、 

F 4、 不定形紙 

厚紙 

1日枚 （9 日〜 163 g / ザの場合） 

ラベル紙 

10枚 

0 HP シート 

5枚 

封筒 

10枚 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号、 

長形3号、長形4号、角形3号 

官製八ガキ 

5日枚 （190 g / m 2 の場合） 

100 mm X 148 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 


LP- 品 00 37 ま 了 mpsoN 


Printed in Japan 02.XX-XX 
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